
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

エンドザイムスポンジ （内視鏡・医療器具洗浄用スポンジ） 

7-1210 （ 10個入 ）  

7-1225 （ 25個入 ） 

内視鏡や医療用器具の表面を簡単に、すばやく洗浄

できるようにデザインされた洗浄用スポンジです。 

スポンジ全体に、エンドザイムを含ませてあり、器具の

デリートな部分を傷めず、効果的に洗浄ができます。 

また、力を入れずに洗えるので、先端、ゴムのたわみを

防げます。 







アルカリ洗浄剤　無泡性

超精密機器向け材料開発で長年培った
半導体洗浄技術を応用した医療用洗浄剤

血液・タンパク質に対する

強力な洗浄力

精密機械の材料開発で培った 

金属への耐腐食性

ジェット洗浄装置で実現する 

ナノレベルの洗浄力

エースクリアエースクリア
ACECLEAR

超音波・ジェット洗浄用

規格：ACE-0104



販売者・お問い合わせ先

宮野医療器株式会社 
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8 
TEL（078）371-2121

製造者

ナガセケムテックス株式会社
兵庫県たつの市龍野町中井236

＊ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。

優れた洗浄力
エースクリアは従来品と比較して優れた洗浄性を示した

【洗浄対象】 ステンレスプレート上にウマ由来血液を塗布して凝固させた試験片
【評価方法】 推奨濃度（0.5%）に希釈した洗浄液中に40℃で20分間浸漬し、汚れの残留状態より洗浄性を評価

金属へ低ダメージ
エースクリアは従来品と比較して金属への低ダメージ性を示した

【評価方法】
  外観・重量変化／推奨濃度の洗浄剤にアルミニウムの試験片を50℃で2日間浸漬し外観変化と重量変化を測定
  腐　食　速　度／アルミニウム膜の膜厚を浸漬前後で測定し、時間当たりの膜厚変化量として腐食速度を測定

主　　成　　分

外　　　　　観

液　　　　　性

用途・推奨濃度

荷　　　　　姿

無機アルカリ、金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤

透明液体

アルカリ性 pH11（希釈時）

超音波・ジェット式洗浄装置 0.3 ～ 0.5％

4Lポリ容器

洗浄/染色後の外観

浸 漬 前 外 観

浸　漬　外　観

重量変化率（%）

腐食速度（µm/日）

±0.0

0.03

－1.0

0.2

±0.0

0.1

－3.7

外観変化なし 変色あり 外観変化なし 変色あり
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洗浄前 エースクリア 製品A 製品B 製品C

エースクリア 製品A 製品B 製品C


